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4.2.2 ‑CARTE LOGIQUE


(Voir schéma synoptique planche 2 et schéma électrique planche 4)

La carte logique comporte trois fonctions principales

‑
La partie logique qui permet de gérer l'ensemble de l'émetteur‑récepteur conçue au​tour d'un microprocesseur du type 8031AH.

‑
La partie élaboration et reconnaissance des signalisations numériques réalisée à partir du modem MN7.

‑
La partie traitement de la BF.

4.2.2.1 ‑ Partie logique

L'environnement du pP MN01 est constitué par: (Voir page suivante)

Une EPROM (MN03 27256) de 32 k OCTETS dite de gestion émetteur‑récepteur qui contient le programme de gestion de l'émetteur‑récepteur.

Une EPROM (MN04 2732A) de 4 k OCTETS dite de personnalisation qui est pro​grammée en fonction des différentes fonctions choisies par l'utilisateur et qui contient le plan de fréquences.

Une RAM (MN05 6116) de 2048 mots de 8 bits utilisée par le pP comme mémoire de travail, de stockage des résultats intermédiaires et de sauvegarde des informa‑

.
tions en cas d'arrêt pour retrouver les mêmes configurations à la mise sous tension

Deux circuits entrées‑sorties (MN 13 ‑ MN 14 P8243).

Un circuit LATCH (MN02 74HC373) permettant de verrouiller les adresses (Bus mul​

tiplexé).


Mapping

‑
La mémoire de personnalisation est positionnée de l'adresse 0 à (FFF) H. (Voir tableau architecture de la mémoire de personnalisation ci‑dessous)

‑
La RAM se trouve de l'adresse (2000) H à l'adresse (27FF) H.
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4.2.2.1.1 ‑ Description des entrées sorties du pP 8031AH

Le microprocesseur utilisé pour la gestion de l'émetteur‑récepteur a 32 entrées ‑ sorties réparties en 4 PORTS de 8 bits et contient une RAM interne de 128 x 8 bits.
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4.2.2.1.2 ‑ Lecture du code de programme de l'EPROM de gestion émetteur‑récepteur

Les données et adresses AO à A7 sont multiplexées sur un même bus DB.

CYCLE DE LECTURE DE CODE DE L'EPROM DE GESTION

Les adresses AO‑A7 arrivent en premier sur le PORT 0. Elles sont "latchées" par MN02 (74HC373) au front descendant du signal ALE et appliquées en zone mémoire. Les adresses hautes A8‑A1 S sont présentes pendant toute la durée du cycle de lecture. La lecture du code d'instruction du programme est faite au front montant de PSEN qui sélecte uniquement l'EPROM de gestion MN03.
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4.2.2.1.3 - Ecriture et lecture en zone mémoire extérieure
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CYCLE DE LECTURE EN ZONE MEMOIRE

Pendant la lecture en zone mémoire extérieure (EPROM de personnalisation MN04, RAM, MN05) le signal PSEN est à" 1 " : MN03 n'est pas sélectionné. La commande R/P permet de sélectionner la RAM ou l'EPROM. Les adresses et données sont multiplexées sur le bus DB.

Pendant une opération de lecture RD passe à "0". La sortie 3 de 2/4 MN06 est à " t ". Si la lecture est faite en RAM l'entrée R/P (RAM ‑ PROM) est à " 1 " donc 6 de 3/4 MN06 est à "0" et 11 de 4/4 MN06 à " 1 ". Le transistor QO1 conduit et E _ "0" ce qui permet la lecture des données de la RAM MN05 présentes sur le bus DB au front montant de RD.

Quand la lecture est affectée en EPROM de personnalisation MN04 le signal R/P est à "0".
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CYCLE D'ECRITURE EN ZONE MEMOIRE





4.2.2.1.4 ‑ Sauvegarde de la RAM

L'alimentation VPERM de la RAM est prise directement sur la tension batterie VBC à l'aide de la diode zener CROS et de Q07. Elle est secourue par une pile au Lithium BT01 de 3 Volts en

`
cas de coupure d'alimentation VBC. Cette pile qui a une durée de vie de 10 ans, ne se re‑

charge pas et ne doit lamais être court‑circuitée.

En cas de coupure de VBC, le + 5 VL ne descend pas instantanément. Q04 se met à conduire ce qui a pour effet de bloquer Q01 et de mettre E à un niveau logique " 1 " pour éviter toute opération d'écriture parasite en RAM au moment de la coupure de VBC.

Les transistors Q02 et Q03 ainsi que C16 protègent la RAM pendant les mini coupures d'ali​mentation.

En fonctionnement normal Q 02 à Q 04 sont bloqués.
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Le processus d'écriture en zone mémoire est le même que celui de lecture
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4.2.2.1.5 ‑ Description des circuits extenseurs de PORT

Les circuits intégrés MN 13 et MN 14 (8243) sont des circuits interfaces entre le pP et le "monde extérieur". 4 PORTS de 4 bits bidirectionnels sont commandés par un BUS de 4 bits venant du pP de gestion émetteur‑récepteur.
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LISTE DES ENTREESISORTIES TRAITEES PAR LES DEUX EXTENSEURS DE PORT 8243

Type des signaux Nb d'entrées/sorties PORTS concernés

Cde de switches

Cde synthétiseur

Cde information émission

Cde information radio

Cdeinformation cryptophonie

Cde information IRTPH

Réservé
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4.2.2.1.6 ‑ Circuit reset

Le circuit reset est soudé sur les supports "BERG" du microprocesseur MN01 de la carte logique, côté soudure.

II est destiné à réinitialiser le uP

A l'établissement de la tension 5 V, En cas de microcoupure de l'alimentation.

La carte reset est constitué d'un circuit de surveillance de microprocesseur MA01 de type MAX 690 et d'un transistor Q1 destiné à fournir l'impulsion de reset.

‑ Principe de fonctionnement

En cas d'arrêt d'activité du NP, sa sortie chie select (CS broche 1) reste en permanence à un niveau haut ou bas. Le circuit de surveillance détecte cet état sur son entrée "Watchdog" broche 6 _ et génère une impulsion négative de 50 ms sur sa sortie RESET broche 7. Cette impulsion est inversée par Q1 puis envoyée sur l'entrée RESET du uP pour la réinitialiser. Chaque fois que la tension 5 V descend en dessous de 4,65 V, le circuit génère également une impulsion au rétablissement du 5 V.
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4.2.2.2 ‑ Elaboration et reconnaissance de la signalisation numérique

4.2.2.2.1 ‑ Modem pleine bande FFSK

Cette fonction est réalisée par le circuit MN7, FX 419 J.

Ce modem possède urge horloge à quartz à 1,008 MHz (Y02) qui lui permet de générer

‑
Horloge émission à 1200 Hz,

‑
Une horloge réception à 1200 Hz qu'il synchronise sur le signal reçu,

‑
Les fréquences discrètes correspondant aux informations logiques 1 et 0 soit 1200


Hz et 1800 Hz.

Les horloges sont utilisées par le microcontrôleur pour l'émission des bits et pour l'acquisi​tion des bits reçus par un échantillonnage au milieu du bit. Ce modem incorpore un filtre à capacités commutées passe‑bande en réception.

