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4.2.2.2.2 ‑ Emission FFSK

Le signal de modulation sort sur SIGNAL TX au rythme de l'horloge émission HEPB (horloge émission pleine bande).

Le microprocesseur fournit les données au modem sur l'entrée DEPB (données émission pleine bande) au rythme de l'horloge HEPB.

C'est le modem qui réalise le synchronisme entre les fréquences de modulation 1200 et 1800 Hz et l'horloge émission à 1200 Hz. Une entrée du modem VEPB (validation émission pleine bande) permet au microprocesseur de bloquer le signal de modulation délivré par le modem.
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4.2.2.2.3 ‑ Réception FFSK

Le signal filtré issu du récepteur arrive au modem sur l'entrée SIGNAL RX

Un filtre passe‑bande est intégré au modem. Le modem délivre un signal logique sur la sortie P FFSK (présence FFSK) lorsqu'il détecte une présence de modulation FFSK.

Le modem possède une horloge interne à 1200 Hz qu'il va synchroniser sur le rythme du signal reçu .

Cette horloge HRPB (horloge réception pleine bande) est en phase avec le signal NRZ correspondant aux données reçues. le microcontrôleur utilise cette horloge pour acquérir les données sur la sortie DRPB (données réception plein bande).

Deux horloges HEPB et HRPB vont servir de signaux d'interruption avertissant le microcontrôleur qu'il aura un bit à charger dans le registre d'émission ou un bit dans le registre réception
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4.2.2.3 ‑ Traitement de la BF
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La BF réception BFRNFND arrivant sur la carte radio en 1 de J23 passe dans un filtre passe
1

haut à structure RAUCH ayant une fréquence de coupure de 300 Hz (1/4 MA01) et dans un

filtre passe bas dont la fréquence de coupure est 3000 Hz (2/4 MA01). La désaccentuation du

signal est faite par le circuit opérationnel 3/4 MA01 utilisé en intégrateur.

Le signal filtré et désaccentué est ensuite dirigé vers la carte option cryptophonie pour y être décrypté. II revient en clair en 15 de J22.

Le réglage du niveau BF est effectué par le circuit intégré MA05. Six réglages sont possibles par commutation de la BF sur six résitances de valeurs différentes en fonction des infor​mations BF1, BF2, BF3 provenant du pp de gestion émetteur‑récepteur.

L'amplification de la BF à 3 watts maximum (nominal 1 W) est réalisée sur la carte radio.

La BF filtrée est dragée également vers le commutateur analogique MA04 en 1 et 15.

En fonction des informations de blocage BF (BBF1 et BBF2) elle peut être commutée sur la sortie ligne téléphonique ou vers la sortie écouteur du combiné.

La BF réception envoyée sur la sortie ligne téléphonique BFRLT est ajustée à un niveau de ‑13 dBm / 600 SZ par le circuit intégré 2/4 MA02.

La BF réception écouteur BFREC envoyée sur la face avant MINI 20 est amenée à un niveau de 1 mW / 600 S2 par le circuit intégré 1/4 MA02

Le signal ALSIG, fourni par le pp, permet d'envoyer vers l'écouteur du combiné ou dans le HP

1 des tonalités telles que : alarme, sonnerie, tonalité d'acheminement, qui simulent le fonctionnement d'un combiné téléphonique.
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La BF émission provenant de la face avant MINI 20 arrive en 7 de J21 sur la carte logique.

La BF émission provenant de la ligne téléphonique à travers la carte interconnexion arrive en 10 de P21 sur la carte logique.

Le circuit intégré MA04 (quadruple interrupteur analogique) commute les BF émission vers le compresseur limiteur MA03 en fonction des informations blocage micro BLM ou BBF3 venant du uP de gestion émetteur‑récepteur. Avec l'option cryptophonie, la phonie sortant du compresseur est envoyée sur la carte option et revient cryptée en 18 de J22 (BFENPT).

Le circuit intégré MA03 SL6270 est un amplificateur, limiteur contrôlé en gain dont la constante de temps CAG est fixée par C52 et R73. II permet également de préaccentuer le signal BF émission à l'aide de C49 et des résistances R1, R2 internes à MA03.

L'additionneur 3/4 MA02 reçoit la phonie cryptée, la signalisation numérique préaccentuée, et le signal ALSIG émission ; ces informations sont ensuite dirigées vers la carte radio pour filtrage et modulation du VCO émission.

Le réglage de l'excursion maximale s'effectue par R72 ; celui de l'excursion nominale de la signalisation s'effectue par R80.
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4.2.3 ‑ CARTE MISSION (planche 4)

Les fonctions réalisées par cette carte sont

‑
Préamplification.

‑
Régulation de puissance.

‑
Amplification UHF.

‑
Commutation émission‑réception.

‑ 
Filtre d'harmonique.

4.2.3.1 ‑ Préamplification

Le signal UHF modulé venant du synthétiseur de fréquence est à un niveau de 10 mW environ. II est amplifié par Q01 jusqu'à 50 à 150 mW suivant le type d'amplificateur MA01 utilisé. Le réglage du potentiomètre R04 fait varier le courant traversant Q09 donc le courant base de Q01, ce qui permet d'adapter la puissance d'excitation du module MA01 dans la large gamme de puissance de sortie requise et d'améliorer le rendement à faible puissance.

4.2.3.2 ‑ Amplificateur de puissance UHF

L'amplification est effectuée par un module hybride enrobé de résine époxy. Les impédances d'entrée et de sortie sont de 502.

L'emploi d'un seul module donne un gain de place et un taux de panne nettement inférieur par rapport à l'utilisation de composants discrets ainsi qu'une très bonne réfection des harmoniques.

. 4.2.3.3 ‑ Régulation de puissance

Le but de la régulation de puissance est d'avoir une puissance de sortie constante en dépit des variations de tensions et d'éviter la détérioration de l'étage de puissance en cas de désadaptation d'antenne. L'information OPE, ordre de passage émission, permet de faire conduire le transistor Q02. Une tension de référence déterminée par les résistances R05 à R08 et le potentiomètre R22 est appliquée sur la patte + de l'amplificateur opérationnel MA02 (LM301 ). Les résistances R05 à R08 sont mises en service ou non à l'aide de straps et ajustent la puissance de sortie à la valeur voulue (1 à 12,5 W).

Le courant consommé par le module de puissance traverse R16. Cette information de consommation est appliquée sur la patte ‑ de MA02 ce qui permet de réguler la puissance UHF de sortie et de protéger le module de puissance.
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‑
En réception

Le signal reçu à l'antenne est appliqué sur un filtre d'antenne. Ce filtre composé de trois cellules est calculé pour laisser passer une bande de fréquence allant de 406 à 470 MHz. La commande émission‑réception CER est à un niveau logique "0", les transistors Q07 et Q06 sont bloqués ainsi que les diodes CR04 et CR05. Le signal réception est donc dirigé vers le circuit radio à travers un filtre.

‑
En émission

La commande CER est au niveau logique " 1 " les transistors Q06 et Q07 conduisent, les diodes CR04 et CR05 deviennent passantes. Le signal émission est envoyé sur l'antenne à travers CR04 et le filtre d'antenne qui permet d'éliminer les harmoniques. La diode CR05 qui est passante protège l'entrée du récepteur. La diode CR03 détecte la HF et le transistor Q8 délivre une information émission qui est envoyée sur la carte logique par l'intermédiaire du circuit interconnexion.
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4.2.4‑CARTE INTERCONNEXION (planche4)

La carte interconnexion permet d'interconnecter entre elles les cartes logique et émission et de diriger les informations de la prise annexe J 12 située à l'arrière du poste. C'est sur cette carte que sont générées les différentes tensions nécessaires au fonctionne​ment de l'émetteur‑récepteur. La commande M‑A fait coller le relais K01 qui envoie la tension batterie coupée VBC sur les entrées des circuits intégrés MA01, MA02, MA03. MA01 (7805) délivre le 5 Volts logique, MA02 (7805) le 5 Volts réception et MA03 (7808) le 8 Volts réception.

